eb

o
Magnetriihrstab ASTEROID 25 / 40 / 70, 2mag o@(} mau

ﬁmfﬁeé‘rb “wolion

Stirring Bar ASTEROID 40 2

Magnetrihrstab, sehr kréaftig, fir groBe Rihrmengen, viskose Medien, Rihren Uber Dis-
tanzen und bei ungilinstigen Bodenformen, 4 x hoheres Drehmoment, unschlagbare Stei-
gerung der Mischwirkung, deutlich héhere Drehzahlen erreichbar, kein Entmagnetisie-
rungseffekt, konkave Formgebung fir minimale Auflageflache bei gleichzeitig betriebssi-
cherer Rotation, 300% weniger PTFE-VerschleiB, Dreieckskontur fiir hohe Schubkraft,
mehr Mischwirkung bei niedrigeren Drehzahlen, glatte und versiegelte PTFE-Ummante-
lung, FDA-konform, dampfsterilisierbar bei 121°C, vielfache Leistungssteigerung fir alle
Magnetruhrer.

Technische Daten:

WWJRMO008

Form: Dreieck, konkav

Material (Ummantelung): PTFE

Artikel 14} Lénge Gewicht Best.-Nr.
mm mm kg

ASTEROID 25 14 25 0,07 10 18 54425

ASTEROID 40 28 40 0,12 10 18 54440

ASTEROID 70 39 70 0,37 10 18 54471
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