MiXdrive MTP Riihrantriebe fiir Mikrotiterplatten, 2mag
MiXdrive MTP Magnetic Stirrers for Microtiter Plates

MiXdrive MTP

Ultraflache, kompakte, verschleiB3freie, sehr kraftige Magnetriihrantriebe fiir Microtiterplat-
ten mit 6/12/24/96 Positionen, externes Steuergerat, vollstédndig vergossenes, hermetisch
dichtes Edelstahlgehduse, IP68, wasser-, staub- und keimdicht, duBerst robuste Konst-
ruktion/Ausfiihrung, leicht zu reinigen, maximal besténdig, tauchbar in Wasser- bzw. Ol-
bader bis +50°C. Fur den Einsatz in CO»-Brutschréanken/Ofen geeignet, Zentrierstifte
entfernbar, ideal fir Roboter-Integration, individuelle Abmessungen auf Anfrage und
Hochtemperatur-Versionen bis +200°C auf Anfrage.

Bitte Steuergerat separat bestellen.

Technische Daten:

Rihrleistung (max.): 0w

Werkstoff Gehause: Edelstahl

Zul. Betriebstemperatur:  -10°C bis +50°C in Luft, +50°C in Wasser
Betriebsspannung (max.): 48 VDC

MaBe (BxTxH): 140 x 102 x 26 mm
Schutzart: 1P68
Versandgewicht (brutto): ca. 1,3 kg
Typ Rihrstellen  Ruhrstellen- Rihrvolumen pro Best.-Nr.
abstand Ruhrstelle
mm ml
6 MTP 6 39 20 10 18 54306
12 MTP 12 26 7 10 18 54312
24 MTP 24 19 3,5 10 18 54324
96 MTP 96 9 0,5 10 18 54396

MIXcontrol - Steuergerate fiir Riihrantriebe MiIXdrive MTP

MiXcontrol eco

Preisoptimiertes Steuergerat, 100 — 1200 rpm, Drehzahleinstellung sowie EIN/AUS mittels
Drehknopf

MiXcontrol MTP
Edelstahlgehduse, digitale Drehzahlanzeige, 100 — 2000 rpm, 4-stufige Leistungseinstel-
lung

MiXcontrol MTP RS232
mit RS232 Schnittstelle

Typ Drehzahl MaBe Leistung Gewicht
U/min mm w kg

MIXcontrol eco 100-1200 65x50%x45 10 0,5

MiIXcontrol MTP 100-2000 200x155x38 10 (4-stufig) 1,9

MIXcontrol MTP RS232 100-2000 200x155x38 10 (4-stufig) 1,9
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Best.-Nr.

10 18 59010
10 18 59025
10 18 59026



